






Inga problem an hälla 
tidplanen! 

Oavselt om du bygger nytt, 
renoverar, bygger om- eller till-, 
inom husbyggnad, väg eller 
anläggning - du viII alltid kunna 
göra jobbet utan alt ta hänsyn till 
väderförhällandena. 

Med WACO 600 
Väderskyddsystem väljer du den 
lälta vägen. Tack vare de dubbla 
spären för presenningar, pä bäda 
sidor om takstolarna, kan 
presenningar med svetsade 
sömmar föras in. Monterade stag 
ovanför presenningen skyddar 
mot undertryck. 

WACO 600 Väderskyddsystem 
är helt ach hallet vattentätt! 

Flyttbart väderskydd 

Väderskydd vid gjutning 
av betongplana 

Genom alt använda 
lämplig uppvärmning 
kan du fortsälta alt 
bygga även under 
kyliga väderförhällanden. 

En av de stora 
fördelarna med WACO 
600 Väderskyddsystem 
är alt med bara nägra 
fä justeringar, kan det 
förvandlas till elt 
flyttbart skydd. 

Det är sä lält alt det kan 
flyttas för hand till nästa 
arbetsomräde. 

Delta gör alt din tidplan 
kan hällas, och bidrar 
med stora fördelar till 
din konkurrenskraft. 

En pälitlig partner 

Tack vare de excellenta tekniska egenskaperna 
är WACO 600 Väderskyddsystem övertygande. 
Oavsett hur snäv tidplanen ser ut - WACO 600 
Väderskyddsystem är din ideala partner. 

:l Vägbygge 

:l Brobygge 

:l Schaktning 

:: Ombyggnad 

:l Reparationer, Tillbyggnad 
och mycket mer ... 



Riktlinjer für en säker Arbelsmiljü med 
WACO Väderskyddsyslem 

WACO Väderskyddsystem är en konstruktion, lös eller fast, som ger skydd mot vädret antingen pa eller 
ovanför marken. 
När montering sker ovanför marken pä toppen av byggnadsställningar är det nödvändigt alt följa de 
säkerhetsföreskrifter som gäller för korrekt konstruktion av byggnadsställningar. 

1. Montering av sektioner pa marken 
Normalt monteras alla takstolar m.m. pä marken i sektioner. Horisontella och diagonala stag ger stabilitet. 
Väggfästen hängs pä plats. Använd en lämplig mobil ställning för alt fästa stag och presenningar. 

2. Montering pa byggnadsställning 
Säkerhet har högsta prioritel. Sä mycket förmontering som möjligt ska ske pä marken. Sektionerna ska sältas pä 
plats med kran. Det är viktigt alt tillräcklig stabilitet garanteras när de olika sektionerna skalllyftas och anslutas till 
varandra. 

Se till alt förmontering pä marken sker inom kranens arbetsomräde. Tvä takstolar som bildar en taksektion skall 
placeras pä elt avständ av 2,5 m, och stabiliseras med horisontella och diagonala stag. Sä mänga sektion er som 
möjligt bör anslutas med strukturen pä marken. Nu kan presenningar dras in och sektionerna kan Iyftas med kran. 
Om tvä eller fler sektion er ska Iyftas samtidigt, mäste elt lämpligt Iyftok användas. 
Montera alla andra taksektionerna pä samma sält. 

Delta arbete fär endast ske med utbildad och erfaren arbetskraft När WACO Väderskyddsystem skall användas, 
skall de nationella lagarna, föreskrifterna och reglerna för arbetsmiljö m.m. följas. 

Arbetsmiljöinformation för användare i Sverige: 

Arbetsmiljöverkel: www.av.se 

Blankelt för ställningar: 

hltp:/ /www.av.se/dokumenl/blan kelter/blankelt _stall ni ng. pdf 



Översikt komponenter 
WACO 600 Väderskyddsvstem 

o 

Takstolar, aluminium 
Höjd: 600 mm, rör utv. Dia. 48 mm, 
används för över- ach underdei, samt 
vertikala stag. Mittensektion av dubbla 
rör, med integrerade spär ach kopplingar. 

Nocksektion för sadeltak, aluminium 
Taklutning 150, basmätt: 4372 mm 
Fästen för takstolar. 

Längdstag, aluminium 
Längder: 2500 mm eller 2750 mm, 
med sjätvläsande klämmor. 

Längdstag, aluminium 
Längder: 2915 mm eller 2976 mm, 
med självläsande klämmor. 

Takfotsupplag, stal 
Varmgalvaniserad, tör taklutning 15Q 

Höjder: 200 mm ach 400 mm 

Fäste, stal 
Varmgalvaniserad , höjd (total): 
2000 mm Höjd stolpe: 1638 mm 

WACO VäderskYddsyslem 600 

Alla komponenter huvudsakligen tillverkade 
av aluminium för enkelt montage och lag vikt. 

WACO Väderskyddsystem 
Adress: WACO Wetterschutz-Dachsysteme GmbH 

Posthalterring 7 
0- 85599 Parsdorf bei München 

Telefon: 0049 89 901086-0 
Fax: 004989901086-19 
E-post: herzinger@waco-vaderskydd.se 
Internet: www.waco-vaderskydd.se 
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